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●富士电机 (中国 ) 有限公司

●富士電機 (香港 ) 有限公司

●台灣富士電機股份有限公司

Tel : +86-21-5496-1177

Tel : +852-2664-8699

Tel : +886-2-2511-1820

上海市普陀区凯旋北路 1188号环球港 B座 26楼

九龍旺角太子道西193號新世紀廣場第二座16字樓1601-1603及 05室

10459 台北市中山區松江路 168號 10樓

URL www.fujielectric.com/products/semiconductor/cn/
Gate City Ohsaki, East Tower, 1-11-2, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan　Tel : +81-3-5435-7156

2022-3 FOLS PDF 

Solder
pins

M254

M285※1

M286※1

M282Press
fit pins

225A 450A 600A 800A 1000A300A
Terminal

Type Package
Ic

62×150

1. 将 xEV 动力总成用 RC-IGBT（车载用途）针对工业用途进行优化

2. 高信頼性化

产品系列 1200V/1700V

运用 RC-IGBT 在车载用途上被广泛采用的经验，将其针对工业用途进行优化，实现了传统 IGBT 的向上兼容性，它具有以下优点。

・ 因为它具有传统 IGBT 所没有的反向导通特性，所以能够削减旧型产品所必须的 FWD 芯片。从而大幅度增加了可搭载的芯片面积。

・ 栅极驱动特性及其他特性等，可以使用与传统 IGBT 相同的设计手法、控制电路等。

2. 为电力转换装置的高输出化、小型化做出贡献
通过运用 RC-IGBT 技术，与传统的 V 系列 1200V 系列产品相比，最大额定电流值从 600A 扩大到了 1000A。此外，恒定连续工作时

的输出电流约扩大 25%。因此，2 个 600A 产品并联使用的 350kW 变频器可以用单个 X 系列 1000A RC-IGBT 搭载产品替换。

※1 高散热、高耐电蚀性封装 CTI=600 （Comparative Tracking Index 相对漏电起痕指数）

恒定连续工作时的输出电流比较

I-V 曲线特性比较

　　　　350kW 变频器损耗比较
条件：  Io  =505A, Vcc  =600V, fc =4kHz, fo =50Hz, pf  = +0.9

条件：Vcc =600V, fc =4kHz, fo =50Hz, dv/dt = 10kV/μs, pf  = +0.9,
IGBT 芯片温度 150℃
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RC-IGBT 芯片概略图与等效电路
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2MBI600VN-120-50
（2并联模块）

2MBI1000XRNE120-50
（单一模块）

686 681

Collector-Emitter Saturation Voltage : VCE(sat) [V]
Reverse-Conducting Voltage : VRC [V] 
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■ Prr ：反向恢复损耗
■ Pf  ：FWD稳态损耗
■ Pon：开通损耗
■ Poff ：关断损耗
■ Psat：IGBT稳态损耗

Tvj= 25℃

传统IGBT芯片

RC-IGBT芯片

X Series
Dual XT

Series
Type

1200V
1700V

1200V
1700V

1200V
1700V

Size
[ mm]

RC-IGBT 1200V
RC-IGBT 1700V

1200V
1700V

RC-IGBT 1200V
RC-IGBT 1700V

600A

V系列 X系列

600A 1000A


